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1. Bevezetés és alapfogalmak

1.1 Adat és informacio

e Adat: a vilag jelenségeinek leirasa szamokkal, szoveggel, képekkel vagy mérésekkel.
o Példa*: egy szenzor 22,5 °C hémérsékletet mér —» ez adat.

* Informacio: olyan kozlés, amely csokkenti a bizonytalansdgot, és dontést tesz lehetévé.
o Példa*: ,A gép tulhevilt, mert a hdmérséklet 95 °C” - ez informacid.

e Claude Shannon (1939): az informacid a bizonytalansag (entrépia) csokkentése.

« Bit: a legkisebb informacidegység, amely két allapotot kiilonbdztet meg (0 vagy 1).

1.2 Analdg és digitalis jelek

e Analdg jel: folytonos, tetszdleges értéket vehet fel.
o Példa*: higanyos h6méré szintje.
« Digitalis jel: diszkrét, el6re meghatarozott értékeket vesz fel.
o Példa*: digitalis hémérd kijelzdje.
e A szamitégépek digitalisak, mert:
1. zajallébbak,
2. kénnyebben feldolgozhatdak,
3. egyszerlbb tarolas és tovabbitas.

graph LR A[Valds jelenség] --> B[Analdg jel] A --> C[Digitdlis jel] B -->|folytonos| D((« érték)) C -
->|diszkrét| E((0 vagy 1))

1.3 Neumann-elv

Neumann Janos (1946) 6t alapelve:

Kozponti vezérl6egység (CPU) iranyitja a mikodést.

Programok és adatok k6zdés memériaban tarolédnak.

Binaris adatreprezentacio.

Utasitas-végrehajtasi ciklus: beolvasas - értelmezés - végrehajtas.

Soros feldolgozas (egyszerre egy utasitas).

flowchart TD CPU[CPU] --> MEM[Meméria] CPU --> |0[l/O perifériak] MEM --> CPU |0 --> CPU

1.4 Turing-gép

Alan Turing (1936) megalkotta a Turing-gép modellt.
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Elemei:

Szalag (memoédria): adatok és program.

Olvaso/iré fej: mozog a szalagon, adatot olvas vagy ir.
Vezérl6egység: meghatarozza, milyen mivelet torténjen.

A Turing-gép az algoritmusok elméleti alapja - minden mai szamitdgép muikodését leirja.

flowchart LR S[Szalag (memdria)] --> F[Olvas¢/ir6 fej] F --> V[Vezérl6egység] V --> F F --> S

1.5 Mérnoki alkalmazas példa

Adat: szenzor 0,01 mm eltérést mér a gyartas soran.
Informacid: az eltérés nagyobb, mint a megengedett 0,005 mm - selejt.
Digitalis feldolgozas: a PLC a mérést kiértékeli és leallitja a gépet.

Neumann-elv alkalmazéasa: a PLC is CPU + memdria + 1/O elven mUkaodik.
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